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ANYAG JELLEMZOI
Anyagsuly 250 g/m® + 5%
Szélesség 140 £ 2 cm
Osszetétel 100% olefin
Tipus sz6tt textilia
Felhasznalas Kiltéri hasznalatra alkalmas

Vizlepergetd és gyorsan szarado. Kivaldan ellenall a napfénynek, UV sugarzas hatasara szerkezete nem roncsolédik, szinét megtartja, nem fakul. Ellenall a penésznek, foltoknak. Jé
kopasallosag jellemzi, nem bolyhosodik.

TANUSITVANYOK
SZABVANY TESZT MEGNEVEZESE ERTEK KATEGORIA
PN-EN ISO 12947-2:2000 kopasallosag 8000 C
PN-EN ISO 12945-2:2000 bolyhosodasi, gobosodési hajlama 5 A
PN-EN ISO 13936-2:2004 varrat menti fonalcstszas (lanc/vettilék) 3,7/44 B
PN-EN ISO 105-X12 szintartdsag nedves dorzsoléssel szemben 4-5 A
PN-EN SO 105-X12 szintartdsag szaraz dorzsoléssel szemben 4-5 A
PN-EN ISO 105-B02 szintartdsag fénnyel szemben 7/8 A

Tisztitasi médszer

Foltok nedves (semleges hatdsu) térlékendével kénnyen eltdvolithaték. Nagyon fontos, hogy a
foltokat mosds elétt kezelje, mert hé hatdsdra szinte lehetetlen késébb eltavolitani.

Mosas langyos vagy hideg vizzel, kézzel nyomkodva, semleges hatasi mosdszeres vizben,
maximum 40C-on. A magasabb hémérséklet hatasara a szévet szalak zsugorodhatnak vagy
deformalddhatnak.

Kiteritve szarithatd! A centrigugélas vagy széritdgép hasznalata tartos rancokat
eredményezhet.

Ne hasznéljon fehéritét! Nem vasalhat6! Nem vegytisztithatd!
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